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- Bühne / Bühnentechnik - 
 
Größe:    bespielbare Fläche 13,00m x 8,00m 
 
Höhe Bühnenöffnung:  4,40m 
 
Breite Bühnenöffnung:  variabel von 9,90m bis 6,50m 
 
Höhe Rollenboden:  8,85m 
 
Höhe Saalebene/Bühne: 1,12m 
 
Züge:    9 Handzüge à 100kg 

4 Schallwände 
 
Bühnenboden:   Holz, bebohrbar 
 
Vorhänge:   1 Hauptvorhang 

2 Seitenvorhänge 
6 Gassenschals 
1 Rückenaushang schwarz 
1 Feuerschutzvorhang 
1 Trennvorhang 

 
Vorbühnenbereich:   4,00m x 12,40m 
(inkl. Hubbühne) 
 
Hubbühne:   2,40m x 12,40m 

stufenlos fahrbar bis Bühnenhöhe 
2 separat fahrbare Hubbühnenkomponenten à 1,20m x 12,40m 
nutzbar als: 

- Vorbühne 
- Podium 

 
Hängepunkte: 6 Hängepunkte à 300kg im Bühnenbereich (Schnürboden an T-  

Trägern, schwer erreichbar durch Gitterrost) 
 
Stromanschlüsse:  Bühne: 3 Anschlüsse à 63A CEE 

Beleuchterstand: 1 Anschluss 125A CEE mit Adapter für 16A und 32A 
Saal: 2 Anschlüsse à 63A CEE 

 
Mobile Podeste:  24 Stück, Größe: 1,00m x 2,00m 

verstellbar (Teleskopfüße) von 0,60m - 1,00m 
sowie unverstellbare Füße (Metall) für 12 Podeste i.H.v. 0,20m  
sowie unverstellbare Füße (Metall) für 12 Podeste i.H.v. 0,40m 
sowie unverstellbare Füße (Metall) für 4 Podeste i.H.v. 0,25m 

 
Seitenbühne:   mit Zugang zur Laderampe 
    Bühnentor 3,40m x 2,10m 
 
Laderampe:   2000kg Tragkraft 

hydraulisch 3,00m x 3,00m 
  
Sonstiges:   4 Künstlergarderoben für gesamt ca. 50 Personen 
     


